Bijlage 1.3 Uitgebreide
presentatie schetsontwerp



PeSERSEN

Het schetsontwerp betreft een nadere invulling van de onderdoorgang waarbij de provinciale weg twee
meter wordt opgehoogd en een langzaam-verkeerverbinding er 1 meter verdiept onderdoor gaat. In het
ontwerp is rekening gehouden met de technische uitgangspunten zoals geluidsmaatregelen en ruimtelijke
inpassing van het kunstwerk. Daarnaast is er gekeken naar de meest optimale indeling van de openbare
ruimte. Er is nagedacht over (verkeers-)veiligheid, het minimaliseren van de ruimtelijke impact en
oplossingen voor knelpunten in de nieuwe situatie zoals parkeermogelijkheid. Essentieel is dat de
verbinding tussen 6 Burgje, Kersenweide en het dorpshart Odijk comfortabel en veilig met elkaar verbonden
zijn zodat het aantrekkelijk wordt om de fiets te pakken in plaats van de auto. Dit is een cruciaal onderdeel
van het mobiliteitsplan voor Kersenweide om de drukte op de N229 te kunnen beperken.

In dit document vind u het schetsontwerp bestaande uit:
A Globale impressie en situatieschets

A Technische tekening

A Kenmerken van de onderdoorgang

A Aanpassingen openbare ruimte in De Vork

A Effecten van de onderdoorgang



KERSEN

Impressie en
situatieschets



Impressie

De onderdoorgangkenmerkt zich
door de brede passage met
afgerondewanden voor
maximale verkeers en sociale
velligheiden eenzogroen
mogelijke uitstraling om het
kunstwerk te maskeren.



Situatie

In het ontwerp isrekening
gehoudenmet parkeren,
ontmoeting, groenen
verkeersvelligheidvoor alle
verkeersdeelnemers
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Aanzichtop DeVorkvanuit onderdoorgang




VinkenburgerwegN229 2mverhoogdeN229




Fietspad vanuit Kersenweidenaar de onderdoorgang
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Technische tekening
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Technische
tekening

Grotereversieinclusief
toelichting vindu inbijlage 1.1 en
1.2. vanSchetsontwerp.



KERSEN

Kenmerken van de
onderdoorgang



GELUIDSCHERM

In het schetsontwerp is eernwhiswall opgenomen. In 2024 in
tijdens de participatie aangegeven dat een groene wand de
voorkeur had. Gaandeweg in het proces bleek dat een
beperking van de hoogte van de onderdoorgang in haar
totaliteit ook wenselijk was. Doorslaggevend zijn de
geluidsresultaten geweest. Eerwhiswall behaalt betere
resultaten dan een regulierscherm in deze situatie. Een
verbeterde geluidssituatie is een veelgehoord verzoek.

A Beste geluidsresultaten

A Scherm 1m

A Cortenstalen lamellen op
basis vanbeton

A Breed 1m

A Alleen haag mogelijk

A Alleen toepasbaar in de
ontwerpvariant met een hoog
talud



Toekomst zonder maatregelen

Maatregelen Schetsontwerp
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Verschil ten opzichte van huidige situatie

®* Meer dan 5 dB lager

* 3dBlager
* 2dBlager
= 1dBlager

Ongeveer gelijk
1 dB hoger
2 dB hoger
3 dB hoger

Geluidbelasting 48 dB of lager

Geluidschermen
=== Bestaand scherm - 4,5m hoog

=== Bestaand scherm - 2,5m hoog
Whis-wall - 1m hoog
e Scherm met 1,5m verhoogd naar 6m

=== Nieuw scherm - 1,5m hoog



Vanwege het type geluidsscherm zijn er een aantal zaken belangrijk.
De whiswall mag namelijk niet begroeien. Op dit moment lijkt een
hoog talud het beste te passen bij dit technische vraagstuk. Uit
participatie blijkt dat juist een laag talud in combinatie met hoge
bomen de voorkeur heeft. Er wordt gewerkt aan een combinatie,
uitkomst is afhankelijk van de beheerpartij: de provincie. Dit wordt in
een volgende fase verder uitgewerkt.

A TaludHoog

A Beplantingsruimte voor
struiken en klimplanten

A Keerwanden scherm
gescheiden, breekt hoogte
wand

A Steiltalud verminderd de
hoeveelheidwand



Talud hoog met struiken/heesters



Talud hoog met struiken/heesters




Talud hoog met struiken/heesters
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bloemrijk gras heesters

Voorbeelden beplanting Talud hoog




A Talud laag

A Beplantingsruimte voor kleine
bomen

A Keerwand+ schermvormen
eenwand

A Whiswall mag niet begroeien



